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在發達的網際網路科技時代裡，對於講求資訊即時性的人們來說，快速上網，已是網際網路服務提供業者（ISP）必要的基本服務。在網際網路各式各樣的語音、圖片及動態影像等多媒體多樣化服務興盛的同時，傳統的撥接上網速度，已不能滿足網路使用者的需求，隨著人們對於頻寬品質的提昇，頻寬的擴展，已然成為解決此問題的必經途徑。為提供使用者擁有高速傳輸速率的效益，非對稱性數位用戶迴路（Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL）服務因應而生。

非對稱數位用戶迴路
非對稱數位用戶迴路（ADSL），為數位用戶迴路（Digital Subscriber Line, DSL）之一種技術，也是目前我國最受歡迎的xDSL技術。透過現有的電話線路，加上ADSL專用的數據機，再利用調變技術，ADSL可將數位資料之下傳速度提升至1.5 Mbps到9 Mbps，上傳速度則提升至64 kbps到640 kbps不等。由於受到使用的數據機、傳輸方式與傳輸距離等因素的影響，其上、下傳速率相差近10倍不等速，因而稱之為非對稱（Asymmetrical）技術。
ADSL可以利用現有線路來傳送高傳輸速率的訊息，而不需要再增加現有基礎架構設備的技術，讓固網電信業者或是ISP業者節省建設成本及時間。然而，ADSL技術最大的限制，在於傳輸速度會受傳輸距離的遠近影響。如果您希望上網速度愈快，那麼您就必須愈靠近交換機房，也就是距離愈短，ADSL的速度就愈快。一般而言，若距離機房4.6公里遠，下傳速度可達2 Mbps的速度；但若要達到9 Mbps，則就必須要距離機房2.7公里以內才有可能達到此傳輸品質。

各種xDSL技術之介紹

DSL的系統有分多種，一般通稱為xDSL。VDSL（Very High Data Rate Digital Subscriber Line）、HDSL（High Data Rate Digital Subscriber Line）、SDSL（Single-Line Digital Subscriber Line）、ADSL、以及ISDN（Integrated Services Digital Network），都是屬於DSL。
VDSL，為利用一條雙絞線做雙向等速對稱傳輸，其速度可達12.9 Mbps到60 Mbps間，速度的變化主要是依據線路長短的不同而定。歐規高速數位用戶迴路系統（HDSL），與ADSL最大的不同點，在於上下傳輸速度是對稱（symmetrical）的。HDSL利用兩條絞線進行數位資料的傳輸，不過上下傳速度對稱，也就是等速，在單一條雙絞線的狀況下，速度可達784 kbps至1040 kbps，而若改以兩條雙絞線，則可將速度提高到T1或是E1的傳輸速率。HDSL以2BIQ及迴音消除技術設計，能將系統於短時間內架設於現有傳統E1二對迴路銅線，不需要中繼器，即可延長距離且保持接近光纖的高品質傳輸。SDSL與HDSL的功能相同，也是雙向對稱傳輸，相異點僅在於SDSL只利用一對雙絞線。DSL系列之技術，固然都可運用現有電話線路，大幅提升Internet資料下載的速率，然而，一旦線路距離受限，必將也會影響到其傳輸速度，因此，唯有擴建機房，縮短連線距離，才可提升傳輸品質。
ADSL IP位址分配原則說明

為遵循國際IP位址管理機制，有效管理IP位址資源，TWNIC特訂定ADSL IP位址分配原則，於去年5月初起開始實行，凡為TWNIC IP位址代理發放單位者，均需依此原則核發ADSL IP位址予其用戶。初期ADSL IP主要是以計時撥接用戶及固接式用戶為配發依據，計時撥接用戶的IP位址乃為動態IP，固接式用戶則為固定IP位址。固接式用戶又分為個人用戶和企業用戶，其中個人用戶僅配發一個固定IP，企業用戶最多配發5個可用IP。然在試行期間，多家業者與用戶反應，使用多個ADSL固定IP位址已不在侷限於企業用戶，許多個人工作室或SOHO族等非企業用戶亦有多個固定IP之需求，一個固定IP位址已不敷使用。為使制度能更符合市場需求，於試行階段後針對初期規定進行檢討與修正，並決議取消原固接式個人用戶與企業用戶之規定，也放寬固定IP位址申請量之限度。

現行ADSL IP位址之分配原則，乃依ADSL對IP需求之種類，分為計時型、分計時型二大類，非計時型中又分作單機型和網路型兩類，用戶可依其需求選擇所需之類型。計時型之IP位址為動態方式配發之；非計時型中之單機型乃需採Bridge Mode方式，配發一個固定IP；非計時型中之網路型，若為申請64k/512k之用戶，最多不得配發超過8個IP位址(含系統設備設定之需求所需)。其他更高速率者，亦應以配發不超過8個IP位址為原則，若其有額外之需求，則依TWNIC對ISP所認可之Assignment Window原則辦理，即超過Assignment Window所定之數量時，ISP需提Second Opinion Request Form送至TWNIC審核，TWNIC審核通過後方可核發，但核發之最大量以32個IP位址為原則。

ADSL市場現況

在蓬勃發展的寬頻時代裡，ADSL市場儼然成為百家爭鳴之地，自HiNet推出ADSL服務後，seednet、TTN、Pagic、TISNet等多家ISP業者也相繼推出ADSL服務，台灣固網、東森寬頻電信及新世紀資通等新固網業者為擁攬客戶也推出優惠上網包及附加價值服務加入戰局。先前讓ADSL用戶裝機延後兌現的設備供不應求問題，在今自由競爭市場力之推波助瀾下也已日漸解決。不可免俗的，ADSL為業者及用戶所帶來的效益，乃是不容置疑的，就業者而言，可節省建置成本及建設時間，就用戶而言，可享受高速網路傳輸的快感。根據資策會MIC的產業報告顯示，我國今年第一季ADSL用戶已近達26萬戶數，未來一年之用戶數將持續成長，可見ADSL實為未來所不容忽視的網路寬頻趨勢。 
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